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Haapsalu Veevark AS

Veemo6dusdlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise tehnilised tingimused

1. Uldsitted

1.1 Kaesolevad veemdddusGlmede ehituse ja veearvestite paigaldamise tehnilised tingimused
reguleerivad veemdddusdlmede ehitust ja veearvestite paigaldust AS Haapsalu Veevark (edaspidi
HVV) ja HVV teenuste kasutajate vahel.

1.2 Tehnilised tingimused on kohustuslikud tditmiseks kdigile HVV teenuseid kasutavatele
juriidilistele ja fuUsilistele isikutele.

2. Veemo60dusolme asukoht

2.1 Veem66dusdlm paigaldada vahetult hoone veesisendile kuiva, valgustatud ja lukustatud ruumi,
mille temperatuur on lle +2 ja alla +40 °C.

2.2 Kui ei ole voimalik veemdddusélme paigaldada vahetult veesisendile, voib veemdddusélme
paigaldada hoone veesisendist kaugemale, kui veetoru on paigaldatud hoone alla hiilssi, mille tiks ots
asub veemd6d6dusGlmega samas ruumis ja teine ots minimaalselt Ghe meetri kaugusel hoone
valisseinast valjaspool hoonet.

2.3 Veem0dddusdlmes peab olema valditud veearvesti kiilmumine ja mehaaniline vigastamine ning
ruum ei tohi olla risustatud. Kui tegemist on kilmumisohtliku ruumiga, tuleb torustik isoleerida ja
veemo6dusdlm paigaldada soojustatud kasti. Kastil peab olema avatav esikiilg ja pealmine osa.

2.4 Veemo606dusdlmele peab olema tagatud juurdepéaas regulaarseks kontrolliks HVV esindajale.

2.5 Koik erandlikud paigaldusviisid kooskdlastada kirjalikult HVV esindajaga.

3. Veearvestite valik

3.1 Veearvesti peab olema ette nahtud kiilma vee m&6tmiseks. Veearvesti nominaalvooluhulk peab
olema ligilahedane hoone arvestuslikule vooluhulgale, kuid ei tohi olla sellest vdiksem. Vdiksem
lubatud arvesti peaveem&6dusdlmes on Dn 15.

3.2 Veearvesti peab olema kuiva numbrilauaga.
3.3 Veearvesti peab olema saanud tlitibikinnituse Eesti Standardiameti poolt.

3.4 Veearvesti peab omama plommi voi margistust taatlemise kohta, mis on labi viidud vastavalt
riiklikku tegevuslitsentsi omava firma poolt.

3.5 Veearvesti tuleb taadelda uuesti, kui kehtiv taatlemisaeg on méodunud.
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4. Veemo0dusolme ja veearvesti paigaldus

4.1 Veem0d0ddusdlm koosneb spetsiaalselt liikuva hilsiga veearvesti kinnitamise konsoolist ja
sulgarmatuurist.

4.2 Veem060dusdlm paigaldada vahetult hoone veesisendile peale esimest sulgarmatuuri.

4.3 Konsool tuleb kinnitada seina kiilge porandapinnast 300-1200 mm kdrgusele. Kui sisendtorustik
on elektrit mittejuhtivast materjalist, siis tuleb konsool maandada. Konsool vélistab arvesti
paigaldamisel tekkiva mdotevea.

4.4 Vahetult veearvesti ees peab olema sirge toruosa pikkusega 5xDn ja veearvesti taga pikkusega
2xDn (Dn — veearvesti nimilabimd6t), kui arvesti passis ei ole ette ndhtud teisiti.

4.5 Veearvesti tuleb paigaldada horisontaalselt.

4.6 Veearvesti ees ei tohi olla Uhtegi lisaseadet. Koik filtrid peavad olema paigaldatud
veemo6dusdlmes peale teist sulgarmatuuri.

4.7 Veearvesti ees ei tohi olla mingit vimalust vee votmiseks.

4.8 Peale veearvestit peab olema paigaldatud kontrollkraan veeproovi votmiseks ja vajadusel
manomeetri paigaldamiseks. Manomeeter vdib olla paigaldatud peale veearvestit ka statsionaarselt.

4.9 Molemal pool veearvestit peab asetsema sulgarmatuur.
4.10 Kastmisveearvesti monteeritakse konsoolile peale peaveearvestit.

4.11 Moodaviik veearvestist on lubatud ainult hoone sisemise tuletGrje veevarustussisteemi
olemasolul. Moo6daviik peab olema varustatud siibriga, millise normaalasend on suletud ja millise
plommib suletud asendis HVV.

4.12 Sprinkler-tuletdrjesiisteemi korral tuleb paigaldada eraldi veearvesti tuletorje veetorustikule.

4.13 On lubatud paigaldada ka mitu veearvestit paralleelselt, kusjuures mdélema veearvesti kohta
kehtivad koik kdesolevates tingimustes esitatud nduded. Sellist lahendust kasutada ka juhul, kui on
tegemist objektiga, millise veega varustamine ei tohi katkeda. Sel juhul on soovitav kasutada
pohiliselt Gihte m&o6tjat, teine on reservis ja normaalasendis suletud.

4.14 Veem606dusSlme ehitab kinnistu omanik.
4.15 Veearvesti koos tagasiloogiklapiga paigaldab, vahetab ja korraldab taatlemise HVV.

4.16 Veearvesti peab olema plommitud HVV poolt.
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5. Veemo60odusolme kasutamine
5.1 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemoddusélme ruumi.

5.2 Veemd6dusGlmele peab olema tagatud juurdepdas regulaarseks kontrolliks HVV esindajale.
Veemo06dusdlime kontroll peab toimuma koos kinnistu omaniku v6i omaniku poolt volitatud esindaja
(edaspidi Esindaja) juuresolekul.

5.3 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemoddusdlme sulgarmatuurid. Kuulkraane, mis
paiknevad veemdddusdlmes, tuleb avada ja sulgeda aeglaselt, et valtida hiidraulilise 160ke torustikes.

5.4 Veemdddusdlmes olevaid plomme voib eemaldada ainult HVV esindaja juuresolekul. Plommide
eemaldamisel peab olema koostatud akt, millel on kaks nime ja allkirja: kinnistu omaniku (vGi
Esindaja) ja HVV esindaja omad. Erandina voib tuletdrje mooddaviigi siibri plomme eemaldada
tulednnetuse ajal ning sellest tuleb teavitada HVV klienditeenindust hiljemalt jargmise t66paeva
jooksul peale tulednnetust.

5.5 Kinnistu omanik (vGi Esindaja) on kohustatud teavitama HVV klienditeenindust kdikidest riketest
veearvesti t60s hiljemalt jargmise té6paeva jooksul parast rikke avastamist.

5.6 Kinnistu omanikul (v6i Esindajal) on keelatud teha omavolilisi imberehitustéid veemdddusdlmes
ilma eelneva HVV kirjaliku kooskdlastuseta.

5.7 Kui veetarvidus oluliselt suureneb voi vdheneb, on kinnistu omanik (v6i Esindaja) kohustatud
taotlema HVV-st tehnilised tingimused veemd&ddusdlme Umberehituseks ja vastavalt valjastatud
tehnilistele tingimustele teostama imberehitustoid.

5.8 Veearvesti naitude kontrollimisel on HVV esindaja kohustatud ka kontrollima veearvesti
tootamist, plommide olemasolu ja vigastamatust nii arvesti kui ka méédaviikide siibritel.

Lisa 1 Veemoodusolme pilt
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Lisa 2 Veemoodusolme pohimotteline skeem
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. Veetoru De 32 mm
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. Kolmik Dn 15 mm
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Veemdddusdlm paigutada veetoru
sisenemiskoha ldhedusse.

Veemaotja(d) asuvad konsoolil

. horisontaalselt, vt juuresolevalt jooniselt.
| - Filtri paigaldamise soovil. asetada filter
- — veemdddusdlmest hoone poole

Nominaalne m¥h | Kastmisarvest 25 25-4 35-10 10- 16
veekulu (Qn) 2.5
Veemddtja tolls / i1 Y15 /20 1/25 1%/40

kaliiber & mm

Veemddtia mm 110 165 190 260 300
pikkus (L)
Konsoali mm 190 245 283 373 458
pikkus (L)
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